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 TRELLEBORG FLUID HANDLING SOLUTIONS

AAQQUUAA  1100  IINNDDUUSS

GENERAL INDUSTRY

Agua/Descarga
Manguera de impulsion de agua para aplicaciones severas en industria, agricultura y
construcción.

Especificaciones técnicas
Tubo interior : SBR, negro, liso.
Armadura : hilos sintéticos.
Revestimiento : SBR, negro, bandelado.
Temperatura : -30°C  a +80°C.

Diam. int.
mm

Diam. ext.
mm

Presión de servicio
bar

Presión de rotura
bar

Radio de curvatura
mm

Peso
kg/m

Longitud
m Notas

25.0 35.0 ±1 10 30 200 0.62 40
38.0 50.0 ±1 10 30 320 1.11 40
51.0 64.0 ±1.2 10 30 510 1.51 40
63.0 77.0 ±1.2 10 30 630 2.00 40
76.0 90.0 ±1.2 10 30 760 2.51 40
90.0 104.0 ±1.2 10 30 900 2.82 40

102.0 116.0 ±1.2 10 30 1100 3.09 40
127.0 142.0 ±1.2 10 30 1300 4.25 40
152.0 168.0 ±1.2 10 30 1600 5.43 40

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307). Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).


