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PULSOR  200S

 TRELLEBORG FLUID HANDLING SOLUTIONS

PPUULLSSOORR  220000

CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Esparcido y bombeo de hormigón
Manguera para bombear hormigón a alta presión para el transporte por brazos, colocación y
llenado de pilares.
Descarga neumática de cemento y minerales.
Bombeado de lodo y fango de perforaciones (sin aceite).
Vertido de gunita, cemento y hormigón.

Ventajas
 Diseñada para condiciones de operación extremas, alta presión y productos abrasivos.
 Alta resistencia a la abrasión con larga vida de uso.
 Flexible y fácil de manejar.
 Estructura robusta para soportar altas cargas garantizando la máxima seguridad.
 Construcción que elimina las torsiones y permite limpiarla invirtiendo el bombeado.
 Coeficiente de seguridad 2:1.

Especificaciones técnicas
Tubo interior : NR resistente al desgaste, negro, liso.
Armadura : 2 capas espirales de hilos de acero para diam.≤65mm, 4 capas
espirales de hilos de acero para diam.≥76.2mm.
Revestimiento : NR resistente a las inclemencias del tiempo y al desgaste,
negro, bandelado.
Temperatura : -30°C  a +80°C.

Racores
Podemos directamente equipar las mangueras en nuestra fábrica con
racores prensados según VICTAULIC o fabricantes de bombas para
hormigón (PUTZMEISTER, SCHWING, etc.).
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50.0 9.0 ±0.75 68.0 ±1.5 100 200 0.8 200 2.36 20
65.0 10.0 ±0.75 87.0 ±1.5 100 200 0.8 250 3.88 20
76.2 12.9 ±1.0 102.0 ±1.5 100 200 0.8 270 5.55 20
101.6 14.2 ±1.0 130.0 ±1.5 100 200 0.8 300 8.13 20
115.0 14.0 ±1.0 143.0 ±1.5 100 200 0.8 320 9.21 20
125.0 16.0 ±1.0 157.0 ±1.5 100 200 0.8 360 11.33 20
150.0 18.0 ±1.0 186.0 ±1.5 100 200 0.8 570 14.85 20

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307). Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).

y en relieve, Ø 50 a 65 mm : TRELLEBORG - PULSOR 200 - Made in France - mes/año
y en relieve, Ø 76.2 a 150 mm : TRELLEBORG - PULSOR 200 - ND  mm/" - WP 100 bar/1450 PSI - Lbs/Ft - FWC - semana/año

Digital version
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CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Esparcido y bombeo de hormigón
Manguera para bombear hormigón a alta presión para el transporte por brazos, colocación y
llenado de pilares.
Descarga neumática de cemento y minerales.
Bombeado de lodo y fango de perforaciones (sin aceite).
Vertido de gunita, cemento y hormigón.

Ventajas
 Diseñada para condiciones de operación extremas, alta presión y productos abrasivos.
 Alta resistencia a la abrasión con larga vida de uso.
 Flexible y fácil de manejar.
 Estructura robusta para soportar altas cargas garantizando la máxima seguridad.
 Construcción que elimina las torsiones y permite limpiarla invirtiendo el bombeado.
 Coeficiente de seguridad 2:1.

Especificaciones técnicas
Tubo interior : negro, liso.
Armadura : 4 capas espirales de hilos de acero.
Revestimiento : negro, bandelado.
Temperatura : -30°C  a +80°C.
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200.0 24.0 ±2 248.0 100 250 0.8 1000 28.00 12
Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307). Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).

y en relieve : TRELLEBORG - PULSOR - MADE IN FRANCE - semana/año
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