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Manguera/Aplicaciones

Una gama completa de mangueras para transferencia de aceite, segun las Normas Europeas.

Surtidor de gasolina

j VOLUKLER
SRVAD o

Presion de servicio : 16 bar
Gama de diametro : 15 @ 25 mm

Otros colores bajo pedido (... verde, rojo).
| Racores:
BSP, NPT, manguitos en colores diferentes.

Suministro de combustible/GLP

VOLUDEC

Presion de servicio ; 16 bar
Gama de diametro : 32 = 50 mm
Racores :
BSP, NPT.

@ TRELLEBORG VOLUDEC §

BUTANE PROPANE E

Presion de servicio : 25 bar

Gama de diametro: 13 = 150 mm
Racores :
BSP, NPT, bridas, etc.

PUMPADUKT D

Presion de servicio : 16 bar

Gama de diametro : 19 = 150 mm
Racores :
BSP, NPT, GUILLEMIN, TW, CAMLOCK, etc.

TRELLEBORG PUMPADUKT D

Suministro de aceite carga
de cisterna de petroleo

C

- | HYDROKLER/TRELLFLEX OIL NTH PUMPADUKT S
| . ; ‘ :
| Presion de servicio : 10/14 bar Presion de servicio : 10 bar Presion de servicio : 16 bar

Gama de diametro : 40 @ 250 mm Gama de diametro : 19 mm = 100 mm Gama de diametro : 19 mm = 150 mm

~ : Racores : Racores :
Presion de servicio : 10/14 bar BSP, GUILLEMIN, TW, etc. BSP, GUILLEMIN, TW, etc.
Racores : L] PUMPADUKTS | 3

BSP, GUILLEMIN, TW, etc.

\
|
Gama de diametro : 40 @ 250 mm
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MACADAM 200

Presion de servicio : 7/10 bar
Gama de diametro : 50 = 250 mm
Racores :
Bridas, GUILLEMIN.

Manguera para desagiie de techos flotantes

ROOF DRAIN

Presion de servicio : 10 bar

Gama de diametro : 50 = 200 mm
Racores :
Bridas.

C
AEROKLER C

Presion de servicio : 20 bar

Gama de diametro : 19 = 100 mm
Racores :
BSP, NPT, bridas.

AEROKLER

AEROKLER F

Presion de servicio : 20 bar - , R
Gama de diametro : 32 = 100 mm : —— e,
Racores : i

BSP, NPT, bridas.

— K

PETROVAST S 2096

Gama de diametro: 9.5 = 51 mm Gama de diametro: 13 = 51 mm
Racores : Racores :

BSP, NPT, bridas. BSP, NPT, bridas.
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Transferencia maritima : abastecimiento y repostaje de
combustible de los buques

e
MAGDALA ATLANTIS
> Presion de servicio : 10/15 bar
Presion de servicio : 10/15 bar Gama de diametro : 75 = 204 mm
Gama de diametro : 50 = 300 mm Longitudes de suministro hasta 300 meter.
Racores : Racores :
PN 10/PN 16/ASA 150 bridas, aislamiento de bridas. PN 10/PN 16/ASA 150 bridas, aislamiento de bridas.

DOCKER HYDROKLER/TRELLFLEX OIL
Presion de servicio : 15 bar Presion de servicio : 10/14/20 bar
Gama de diametro : 100 = 300 mm Gama de diametro : 40 = 250 mm

Racores :

PN 10/PN 16/ASA 150 bridas, aislamiento de bridas. Presion de servicio : 10/14 bar

Gama de diametro : 40 = 250 mm
Racores :

PN 10/PN 16/ASA 150 bridas, aislamiento de bridas.
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Otras soluciones

TRELLOIL S (EC) TRELLOIL D (EC)
2 Presion de servicio : 10 bar 2> Presion de servicio : 10 bar
Gama de diametro : 25 = 250 mm Gama de diametro : 30 ® 250 mm
Racores : Racores :
BSP, NPT, bridas, CAMLOCK y GUILLEMIN. BSP, NPT, bridas, CAMLOCK y GUILLEMIN.

TRELLOIL S

TRELLOIL D

Dentro de Union Europea, todas las plantas con la atmésfera potencialmente explosiva ahora
deben haber designado areas ATEX.

Los flexibles no tienen las propias fuentes potenciales de ignicion que podria causar una
explosion. Sin embargo, todos los riesgos potenciales de descarga electrostatica deberian ser
prevenidos.

La norma EN 12115 mangueras y tubos conductores, han sido comprobadas y aprobadas en
zonas ATEX por el organismo notificado en Francia y seguramente pueden ser usadas en todas
las areas designadas ATEX




Resumen de gama

. DN Temperatura Presion de Servicio  Estandary
Nombre/ventajas del producto mm bt certificaciones
%\m@ VOLUKLER' . o . EN 1360
N . - .
\%%\Z\&& . => Buena resistencia al envejecimiento 15a 25 25a+65 °C 16 Tipo 1.0
7 =>» Tubo conductor.
voLupec (@ | | VOLUDEC, 32a50 -30a+80°C 16 Sl
o ] = Muy flexible. Tipo 1
FEl e\ PUMPADUKT D EN 1761
PUMPADUKT D ool | 19a100 -40a+100 °C 16
PESOIINSSSI | = Puede ser cortada a la longitud deseada. @ @ EN 12115
PAN
BUTANE ?RO ol 132150 -30a+100 °C 25 EN. fre2
=> Muy flexible. Tipo D
"709“’ — HYDROKLER
R » e oot 250250 a0aa0e w0 essan
(“‘ ) i A (vaselinas). Y
— TRELLFLEX OIL
SRR .
.| “}f‘?ﬁ LEX| oiL| M’ ‘«l\d!;\ﬂ\\#\ => Conviene para el transporte de productos 25 3 250 -40a + 100 °C 10 BS 5842
\\\‘\“‘M\ ?egrols (ac)e|tes pesados, etc) y blancos
vaselinas).
NTH 192100 -30a+80°C 10 EN 1561
=>» Puede ser cortada a la longitud deseada. Tipo SD
PUMPADUKT S EN 12115
19a 15 -40a+ 100 °C 16
=> Muy robusta y flexible. 8.150 a EN 1761
EN 1765
M LA
_)ASD(:'\e R —— 50a300 -20a+100 °C 10 (Ex BS 1435)
ue ollada plana. Tipo L10 L15
EN 1765
D_)OSKER o 752300 -20a+82°C 15 (Ex BS 1435)
ubo interior liso. Tipo S15
ATLANTIS
=> Flotacion. 75a204 -20a+100 °C 10

-> Longitudes de suministro hasta 300 m.

Vapor saturado :

PETROVAST 95451 +210 °C Vapor : 18 bar EN ISO 6134
=> Manguera de fines miltiples. ’ Vapor sogr;galgntado : Agua : 60 bar Tipo 2, clase A
N 5
Vapor saturado :
S 2096 13a51 +210°C Vapor : 18 bar EN ISO 6134
=>» Manguera de fines miltiples. Vapor Sogfaega'gntadoi Agua : 60 bar Tipo 2, clase A
N o
R, , TRELLOIL S/D
G N TRELLOIL S ; | = Muy flexible. 25a100 -30a+80°C 10 -
=>» Buena resistencia al envejecimiento.
TRELLOIL S EC
TRELLOIL'S EC WP208AR | > Muy flexible. 100a 454100 °C 20 -
=>» Buena resistencia al envejecimiento. 251
=> Tubo conductor.
= “ AEROKLER C/F APl 1529
TRELLOILS EC WP20BAR SR | => Peso ligero, flexible y manguera resistente 19 @ 100 -40 + 100 °C 20 EN 1361’
a la abrasion.
ADAM 2
MAL . 90 o 50a100 -40+200 °C 7 EN 13482
=> Tubo interio lis y revestimiento bandelado.
,,,,,,,, TR ROOF DRAIN
1 => Resistente hasta un 100 % de aromaticos. 50 a 150 -40 + 115 °C 10 BS 5842
AR e e et as => Flotabilidad natural negativa.
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