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CEXCO es una empresa de capital gallego fundads en &
afo 1983 en Viagarch de Arousa Desde entonces
hemos adguindo experiencia y siidos conocimientos: en
sectores incusiriales donde | calidad y el preci final son
miy importantes,

A tia cie hay, CEXCO s una empresa adaptada & mundo
gobal y en constante: cambio; con una fiosafia fexible y
competia que nos pammite senvr nuestros productos a
empresas mayorstas y de distribuciin industrial 2 nivel
intermacional. Tres varias décadas de mejora continues,
acluaimente fabrcamas bago nuestro  disefio
estindares de calidad propios un amplio portafolio de
productns industrisles que agnpados bap  marcas
COmerales n 5. L inwitamis & descubnr mas en
detale nuestro centro de enclushas, para ello puede

visilar nuestra paging web www.cexco.es.

Nos diferenciames por fabricar bajo un estricto control de
calidad y pestionar personalmente el pedido; desde su
regizacion hasta que la mercancia es enfregada ol
cliente. La fabricaciin de nuestros propics productos nos
permite asegurar a nuestns clentes 3 purtos dive:

1 La calidad final.
2 Un precio competitive,
1. Un servicio clar, direcin y fiable.

Nuestros productes cumplen con los mds exdgentes
conftroles: de calfidad (FOA, 34 CE) y disponen de
cerfificados de ensiyo y mateiales. Bajo peticiin,
cuslquiers de ruestms productos puede ser certificado

oor Lna empresa extema.
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VALVULA MARIPOSA

CONEXION; Macho-macho / m-s / 55
MATERIAL: AISI304, AISIFIEL

MEDIDAS: Desche NW25 2 MW150
FUNCIDNAM.: Manusl o automitica.
ACABADD: Pulido.

MEDID: Cerveza, leche, bebidas y farmac,
JUNTA: Slicana, EPOM, VITON, NBR.
NORMA: DIN, SMS, 150,

OPCIONAL
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VALVULA BOLA
CON BRIDAS

CUERPD: AISEG.
BOLA: ASIIE.
TAMARDS: ON-15.. DA-200.
ASIENTO: RPTFE
COMEXIGN: Brickss EN 1092-1 (DIN 3202),
Cieme de seguriciad
Erida suparior B0 5211
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VALVULA MARIPOSA
CLAMP

CONEXMIN: Chrp.

MATERLIAL: AJSE304, AISENGL

MEDIDAS: Desde 1" a 6"
FUNCIONAN.: Manual y automitica.
ACABADO: Pulida

MEDID: Cervera, leche, bebidas y farmacia
JUNTA: Sifcons, EPOM, VITON, NER.

NDRMA: DA, SMS, IS0
N

VALVULA BOLA
3 PIEZAS

CUERPD: ASI3IE
PASD: Total

JUNTA: RFTFE
CONEXMON: GAS.
Cierme de sequnidad,
TAMANDS: 15" 4",
Brida superior 150 5211,
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VALVULA MARIPDSA
3 PIEZAS

CONEXION: 3 piezas salcr.
MATERIAL: AISI30M, ASITTEL
MEDIDAS: Deste NW25 a MA150
FUNGIONAM.: Manual y automtica
ACABADD: Puiido.
MEDID: Cerver, leche, bebidas y farmeacia
JUNTA: Slicona, EPDA, VITON, NER

\:IIJHIII!: N, SMAS, 150,

VALVULA BOLA

2 PIEZAS
CUERPD: AISIEI6,
PASO: Total
JUNTA: RPTFE.
CONEXION; GAS (hembra).
Cieme de saqundad.
TAMARDS: Y. 3",

Valvulas para aplicaciones guimicas, farmacéuticas



MATERIAL: AISII04, AISENGL
MEDIDAS: Desde 1" a 6",
FUNCIONAM.: Manual y automitica.
ACABADOD: Pulica.

MEDI0: Cerver, leche, bebidas y famac.
JUNTA: Sifcona, EPOM, WTOM, NBR.

CUERPO: ASIYIE.
PASO: Tatal

JUNTA: RPTFE.

CONEXIGN: GAS (hembra o macha).
TAMARDS: 14" 3",

y alimentarias
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MATERIAL: AISI308, AISITIEL
MEDIDAS: Desde N5 2 NW150.
FUNCIOMAM.: Manual y automitica,

MEDID: Cerveza, leche, bebidas y famaca.
NORMA: DiK, SMS, 150,

TIPO: “L", “LL", 2-3-4-5 vias.
MATERIAL: AISIZ04, AISITEL
MEDIDAS: Desse 14" 8 4",

MEDID: Cervers, leche, bebidas y famacia
NORMA: DN, 150,

MATERIAL: S04, AISI316L.
MEDIDAS: Desde MWZS 2 W50
FUNCIONAM.: Marual y autoenitica.
ACABADD: Pufido.

MEDIO: Cerveza, leche, bebids y famacia
JUNTA: Sificora, EPOM, WTON, NBR.

CUERP(: ASITIE
PASO: Total

JUNTA: PTFE
TAMARNDS: 1-12"_. 3",

CONEXION: Macho-macha / m / 55
MATERIAL: AISE4, AISI16L
MEDIDAS: Destle NAZ5  NW150.
FUNCIONAMIENTO: Actuador neumdtico.
MEDID: Cerveza, leche, bebidas y farmacia
NORMA: DI, SMS, 1S0.

OPCIONES: Micro-find de carrera
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CONEXMON: DINTT85T estindar,
MATERIAL: ASI16L
MEDIDAS: Desde ON15 a D100
MEDIO: Cerveza, bche, hebidas y famaci
MAX. PRESIGN: 10 bar.

TEMP. TRABAIC: -10° a 120° (EPOM).
JUNTA: EPOM, NBR, VITON, PTFE.

MATERIALES: ALSI304. AISITIEL
JUNTAS: PTFE, NBR. EPOM, VITON.
CONEXIGN: Bridas ANS! o DIN (WIFER/
LLG).
TAMARD: DNAD - DN1200 / 1 %4" - 88"
ACTUACION: Maneta, desmutipicador con
volante o actuador neumaticn.

Pasibiidad de recubrimient del disco en ¢

miterial reguenco.
Y



FILTRO TIPO “¥”

Fitro sanitario.

TIPO: Exiremmos para soidar.
CONEXION: Saldar, clamp 0 roscads.
MATERIAL: AISE04, AISB16L
MEDIDAS: Deste 1" 4",

ACABADO: Pulida.

MEDIO: Cervezn, leche, bebidas y farmacia
NORMA: DIN, SMS, IS0,

FILTRO SANITARID

TIPO: Filtra sanitario.

CONEXIGN: Soldar-soldar.

MATERIAL: AISI308, AISIT6L
MEDIDAS: Desde 14" a 4",

ACABADO: Pulide

MEDIO: Cervem, leche, bebidas y farmaci
NORMA: DI, SMS, 150,

HTTING
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RACORD DE UNION

Codos salder y mandrinar - Tes - Reducci-
nes Valoness y collarines - Caps - Abraz-
eras.

MEATERIAL: AISI304, AISE316L
ACABADD: Pudico,
NORMA: DB, SME, 150,

ACCESDRIOS

NORMA: [ / ANSL
MATERIAL: AISI304, AISK316L
MEDIDA: Desde 12" a 20,

VALVULA DE

POR FI%E:HI]H

CUERPO; NSIIG
TAMARDS: 14" 212",

TOMA-MUESTRAS

TIPO: Vil sanitaria toma-miestras.
MATERIAL: AISI304, AISI316L

CIERRE: PTFE.

ACABADO: Pulida.

MEDIO: Cerveza, leche, behidas y farmaca.
CONEXION: 14" BSP.

FILTRO DUPLEX SANITARIO

MATERIALES: AISI 316L, ASI 304,
JUNTAS: EPOM segin FOA 177.2600,
PULIDO INTERIOR: Ra < (8 pm.

ACABADO EXTERIOR: Puido espen.
DIAMETRO DE LA MALLA: 05mm - 20mm
TAMARD: D825 - DN150 / 1" - 6"
TEMPERATURA DE TRABAJD: -10° ( hasta +120° C: (EPDM).
PRESIGN DE TRABAJD: 10 ber (145 PS[).

TODO TIPD
DE BRIDAS

NORMA DIN / A¥51.
MATERIAL: AISI304, AISI1GL
MEDIDA: Desde '3 a 20",
PH10 / PHIE.

Fitings y ios para aplicacs AR suicas y alimentar
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BOLA DE
LIMPIEZA

TIPO: Bola de Empieza con conexiones
mscaias y para sokdar,

MATERIAL: AJSI304, AISISTEL
ACABADQ: Pulde.

MEDIO: Cenveza, leche, bebidas y farmaci
NORMA: DIN, SMS, 150,



BOMBAS HIGIENICAS LOBULARES

CARACTERISTICAS: MATERIAL: ASIEL furico puica. PULIDO INTERIOR: R < (16 . MEDIDAS: Desde 75 150 ACABADO: Puic espeia. CONEXION: Rosca (DI, SMS, RJT, DF) y camp (DINEETE 34, 150).
Serie vt (PLH) y verfical (PLY). Estanopeit por cieme meciicn. Adeptadess pera b fimpiezn O y esterfiacin S,
ESPECIAICACIONES TECNICAS: CAUDAL MAXIM: 90 r/h. PRESION MAXIMA: 12 ber, TEMPERATURA MAX. 150C. REVOLUCIONES MAX. 1450 pim.
OPCIONES

Motor Convertidor Tolva de Vilvula de
recubierto de frecuencia . aspiracion . sequridad

CARACTERISTICAS
Cuerpo AISI 316 fundido (opcional 304). Conexiin: msca racord DIN (opcional BSP, SMS, RIT, 10F, Clamp DINI2STE, 34, 1S0). Estangueiriad por cieme mecinico estindar; opcional refrigerado. Juntas estindar EPDM
(FOW): opcional VITON o NBR. Pulido interior: Ra < (8 um. Acabade edesior; pulido espejo o mate. Fodete en acern inpidable fundido abierin (IPC-A) o cermado (IPC-C). Cerfificaciones A3, FDA, 150 9001 y CE

ESPECIACACIONES TECNICAS
Caudal miimo: 150m3h. Mra neddma: 70 m. Presiin médme: 12 bar. Temperaura mac: 1207 C. Revoliciones mi: ¥502900/3600 mpm.

PUMP  Bombas para aplicaciones quimicas, farmacéuticas y alimentarias



wWww.CcCeXCco.€esS

Parque Empr, Trabanca-Badifa - Ria Patifio, 7-9

36600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra - Galicia)
| +0034 986 56 55 46/ +0034 986 50 78 61
(' info@cexco.es




