TRELLEBORG

ENGINEERED SYSTEMS

Conductos Industriales
Soluciones para transferencia de fluidos



Aplicaciones

Ventilacion

Nuestras mangueras Klegaine en poliure-
tano, por su resistencia éptima a la abra-
sién y su gran flexibilidad, estan particu-
larmente concebidas para la aspiracion e
impulsion de productos abrasivos a gra-
nel; su transparencia permite la visuali-
zacion de las transferencias y su ligereza
facilita la instalacion.

Temperaturas extremas, productos quimicos

A través de una extensa gama de
diametros, las mangueras Klegai-
ne en PVC son la solucion mejor
adaptada a todas sus aplicacio-
nes de ventilacion, de aspiracion
de aire viciado, de transporte de
aire fresco, etc.

TRELLEBORG dispone de una gama completa de mangueras muy técnicas que responden a todas sus aplicaciones especificas :

- Aspiracién e impulsion de vapores quimicos.

- Utilizacion a temperaturas muy elevadas hasta + 650 °C.

- Etc.



Ventilacion a temperatura moderada
Conductos Industriales - policloruro de vinilo (PVC)

N
/ PS Depresion  Temp. Diametro interior (de/a)

( (bar) (bar) (°C) (mm)

Conductos Industriales - policloruro de vinilo (PVC)

KLEGAINE GCV RVC] 1.90-0.06 055-0.02 +80 20 500
Econémica, flexible y duradera
Aplicaciones

» Transporte de aire, de gas, de polvo y de materiales moderadamente abrasivos.

KLEGAINE GRV RVC} 2.030 068 012 +65 20 250
Robusta y flexible
Aplicaciones
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» Ventilacion y evacuacion de polvo y gas. . ; e
» ldeal para las aplicaciones méviles e instalaciones sanitarias sin presién :
bases de vida, caravanas, barcos, stands.
» Proteccion de cables.

KLEGAINE GSV RVC] 1-0.79 09-046 +80 25 102
Flexible y estética
Aplicaciones

» Uso miiltiple.
» Aspiradores domésticos e industriales.

Accesorios : racor en PVC negro roscado (paso a izquierdas).

KLEGAINE GM1V Tejido en fibra de vidrio embebido de [PVB 0.65 0.02 032001 +85 51 508

Resistente al fuego M1

Aplicaciones
» Transporte de aire, de gas, de polvo y de materiales moderadamente abrasivos.

RSP el ATACI Tejido en fibra de vidrio embebido de PV® 0.90-0.02 0.26-0.02 180 30 500

Economica, resistencia al fuego M1
Aplicaciones

» Alimentacion/aspiracion de aire de puestos de trabajo en medio contaminado.
» Extraccion de gas, de humos y de particulas calientes.

» Instalaciones donde haya riesgo de incendio o si la reglamentacién exige la
clasificicacion M1.

m Tejido en fibra de vidrio embebido de PY® 0.55-0.03 0.045-0.005 +95 125 1000

Fabricacion a medida, resistente al fuego M2
Aplicaciones

» Transporte de aire para la aeracion, la ventilacién y la calefaccién.

» Calefaccion de automoviles, Marina, proteccion civil, aeropuertos, etc.
» Posibilidad de uso en las minas y tuneles.

» Clubs caninos : "agility"

Saco de transporte : en tejido de poliester, con capa de PVC.
Resistente al fuego segun certificacion M2, diametros 200 a 800 mm.




Abrasion y flexion repetidas
Conductos Industriales - poliuretano (PUR)

/ PS Depresion Temp. Diametro interior (de/a)W

[ (bar) (bar) (°C) (mm)

Conductos Industriales - poliuretano (PUR)

KLEGAINE GPU-FG %t PUR ETER 1.50-0.30 0.60-0.15 +80 20 8D

Alimentaria y resistente a los golpes

Aplicaciones

» Transporte de matériales abrasivos, polvos, granulados alimentarios, medicamentos, etc.

» Aspiradores industriales y urbanos, aspiradores de hojas, segadoras y proyeccion de aislantes.
» Magquinas de madera.

» Proteccion de cables.

» Opcion «électro-conductora" (GPU-FG/EC).

m PUR ESTER 1.65-0.04 0.40-0.01 + 100 25 500

Ligera y muy flexible

Aplicaciones

» Aspiracion y transporte de polvo, particulas abrasivas, serrin, virutas de madera,
fibras textiles, limaduras, etc.

» Aspiradores industriales.

» Conviene para la evacuacion de gas en las industrias quimicas y petroleras.

KLEGAINE GPUMS | ¥ | PURETER 170-045 0.60-0.08 +110 25 500

Alimentaria

Aplicaciones

» Transporte en medio himedo y/o calor de productos granulados, grano, serrin,
virutas de madera, limaduras, etc.

» Aspiradores urbanos y maquinas de cortar hierba.

» Opcion "retardador de la llama" (DIN 4102 B1).
Opcion "antiestatico".

m PUR ESTER 2.30-0.30 0.70-040 + 100 40 300

Excelente résistencia a la abrasion y a la perforacion

Aplicaciones

» Transporte de materiales extremadamente abrasivos, y cortantes, tales como limaduras,
arena, grava, hielo, etc.

» Sector de la metalurgia, la industria del vidrio, el tratamiento de los minerales,
en puertos y los aspiradores industriales.

Terminacion para Klegaines GLV, GTLN y GTLS

Accesorios diveros

Embudo de poliuterano conductor para roscar
Para los diametros 38, 40, 50, 60, 70 mm.

Otros diametros disponibles bajo pedido.
Particularmente adaptado para las mangueras :
Klegaine GPU-FG, Klegaine GPU-FG EC,
Klegaine GPU-S.

Abocardado standard

Sin aborcadado

Embudo decreciente

Manguito

Del diametro 80 a 250 mm.

Racor de acero galvanizado.

Otros diametros disponibles bajo pedido.

Embudo creciente

Racor rapido

Anillo de racorado Abrazaderas puente en U
‘?‘\ Del diametro 40 mm a 920 mm.
Gancho y anilio de suspensién ) o Particularmente adaptadas para las mangueras :
& Klegaine GM1V,

Klegaine GHT 450, Klegaine GHT 650,
Klegaine GHYP, Klegaine GHYP TEF.

Saco de transporte




Condiciones dificiles : temperaturas extremas, vibraciones, agresiones quimicas, etc.

Conductos Industriales - tejido embebido de elastomeros

"

PS Depresion Temp. Diametro interior (de/a)

(bar) (bar) (°C) (mm)

Conductos Industriales - poliuretano (PUR)

KLEGAINE GTPK Tejido de poliester embebido de TPE 1.70 - 0.06 0.45-0.03 + 130 25 500

Estanco al gas

Aplicaciones
» Transporte de aire caliente y refrigeracion de los motores (aire fresco y puro).
» Transporte de gas y de humos, aspiracion de disolventes.

KLEGAINE GTNR 143-026 050-003  +150 12 305

Tejido en fibra de vidrio embebido de neopreno

KLEGAINE GTNR + 247-0.35 050-0.07 +150 12 203

Volumen reducido, maxima flexibilidad

Aplicaciones
» Transporte de aire caliente y frio, de gas, de polvo a pequenas presiones.
» ldeal para transporte aire fresco a los motores.

KLEGAINE GTLN Tejido en fibra de vidrio embebido de neopreno 0.55-0.03 0.06-0.007 +120 125 1000

Fabricacion a medida, resistencia a la llama M1

Aplicaciones .
» Transporte de aire y de gas, calefaccion movil civil y militar (opcion verde OTAN).

KLEGAINE GTSI 143-049 0.50-0.07 +300 12 203

Tejido en fibra de vidrio embebido de silicona

KLEGAINE GTSI + 217-035 0.50-0.07 +300 12 203

Excelente comportamiento al envejecimiento térmico

Aplicaciones
» Transporte de aire, de gas y de humos temperaturas extremas.
» ldeal para transporte aire fresco a los motores.

KLEGAINE GTLS Tejido en fibra de vidrio embebido de silicona 0.55-0.03 0.06-0.007 + 300 125 1000

Incombustible

Aplicaciones
» Transporte de aire y de gas a alta temperatura.
» Resistencia a la llama MO.

KLEGAINE GHT 450 - 0.360-0.001 +450 50 1000

Tejido en fibra de vidrio

KLEGAINE GHT 650 = 0.360-0.001 + 650 50 1000

Temperaturas extremas

Aplicaciones
» Transporte de aire a alta temperatura en todas las aplicaciones industriales :
aceria, siderurgia, plantas de incineracion, etc.

KLEGAINE GHYP Poliester recubierto de hypalon 0.85-0.02 040-0.001 +175 50 1000

Buena resistencia a los productos quimicos

Aplicaciones
» Aspiracion e impulsion de vapores quimicos, de gas y de polvos.

KLEGAINE GHYP TEE Revestimiento en poliester recubierto de hypalon en el interior de una 0.85-0.02 0.40 - 0.001 +175 50 1000

pelicula en teflon conductor

Buena resistencia a los productos quimicos, antiestatico

Aplicaciones
» Aspiracion e impulsion de vapores quimicos, gases y de polvo en todas las aplicaciones
donde la seguridad impone el conducto antiestatico.
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