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1 Limpieza de alcantarillado

> Limpieza de alcantarillado a alta presion

CANALKLER 250 es un flexible disenado para la limpieza

de alcantarillas con una PS de hasta 250 bar, resultante de
una larga colaboracién entre Trelleborg, utilizadores finales y
primeros equipos.

Para evitar lesiones, accidentes,
desgaste rapido, manejo complicado ...
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Se han desarrollado racores
especiales de limpieza

de alcantarillas para la
CANALKLER 250:

- Racores: marcados con el
nombre de Trelleborg y la presion
de trabajo en cada racor, de
conformidad con las normas

de sanidad y seguridad de la
mayoria de los paises europeos
(Alemania, Francia, Suecia, ...).

W  TRELLEBORG
WP 250 bar

- Manguera: informacion clara
marcada con el nombre, el
logotipo Trelleborg, la presion de

trabajo y la fecha de fabricacion.

- Conjunto: cada flexible es
probado tras su fabricacion y

se entrega con un certificado
Trelleborg de ensayo de presion.

Certificate/Priifzertifikat No:

ENTOZ0431 DINS00E31 Nr. 33750
]

ASPIKLER N esta especialmente =
disenada para la succion de lodos [y
para todo tipo de vehiculos incluso con §
enrolladores o "cassette".

Para otro tipo de productos
(recuperacion de quimicos y
petroquimicos), Trelleborg ofrece una :
amplia gama de mangueras de succion §
con diferentes componentes en su
tubo interior (NR, NBR, EPDM, UPE,
FEP).

Tubo PS Vacio max
nterior bar bar °C

ASPIKLERN % SBR 6 0.9 +80

252200

&} Limpieza a alta presion

= Limpieza con chorro de agua
a alta presion

TRELLJET 580 estéa disefiado para la limpieza a
alta presién en la mayoria de las aplicaciones
como la industria de la construccion , la limpieza
industrial, la industria del automovil.

Revestimiento resistente a

detergentes

aceites y

.~ & Revestimiento resistente al desgaste y las
 inclemencias atmosféricas
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