
Industria agroalimentaria
Soluciones para el trasvase de fluidos



Trelleborg Mangueras Industriales, cuya sede está en Clermont-
Ferrand, emplea a 750 empleados.
Esta compañía se posiciona como líder europea en mangueras 
industriales de baja y media presión a base de polímeros.
Trelleborg Mangueras Industriales propone una amplia gama 
de productos que responden a los diferentes sectores de ac-
tividad.

�Una organización escindida en 4 sectores de actividad:

- Mantenimiento Industrial
- Agroalimentario
- Químico Petroquímico
- Construcción & Medio Ambiente

Ello nos permite ser más reactivos a la evolución rápida de las 
diferentes aplicaciones, así como a las nuevas normas y obliga-
ciones legales que comportan.

��Nuestra plataforma logística : disponibilidad/ reactividad

Con el fin de asegurar una disponibilidad inmediata de nuestros 
productos, almacenamos más de 4000 referencias en nuestra 
plataforma de Clermont-Ferrand, con una superficie de
26000 m², y una capacidad de expedición diaria de 150 to-
neladas. 

��Investigación y desarrollo : innovación continua 

Nuestro departamento de investigación y desarrollo proporcio-
na soluciones innovadoras basadas en nuestro conocimiento, 
nuestra experiencia y competencia.

 �Desarrollo de las materias primas en laboratorio, 

 �Desarrollo de productos, 

 �Desarrollo de los procesos de producción.

El grupo Trelleborg, líder del caucho técnico

Trelleborg Mangueras Industriales

Desde hace más de 100 años, Trelleborg desarrolla soluciones de alto rendimiento en materia de amortiguación, estanqueidad 
y de protección en los medios industriales más exigentes.
Trelleborg ofrece un conocimiento sin igual basado en un control de tecnología avanzada de los polímeros y en el perfecto cono-
cimiento de las aplicaciones de tecnología punta.

Trelleborg Mangueras Industriales forma parte de la división Trelleborg Engineered Systems

Trelleborg es un grupo sueco organizado en torno a 4 grandes sectores de actividad:
Presente en el mundo a través de 40 países, esta compañía emplea a 25000 empleados. Certificada ISO 9001 e 
ISO 14001, la compañía Trelleborg comprende más de 100 fábricas.
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Nuestros centros de fabricación 
están certificados ISO 9001 y 14001, garantizando 

la trazabilidad y la calidad de forma permanente.



Ninguna retención 
microbiana

Higiene

Debidoa su larga experiencia en las aplicaciones agroa-
limentarias, Trelleborg es muy cuidadoso en la concep-
ción y fabricación de sus mangueras y flexibles para 
asegurar una higiene perfecta.

El tubo liso extruído puede soportar condiciones de lim-
pieza muy intensas. Asociado al sistema de racorado 
especialmente concebido por Trelleborg, no hay posi-
bilidad de desarrollo microbiano. 

Las mezclas y mangueras son todas conformes a las 
reglamentaciones en vigor (Francia : Folleto 1227, de-
creto del 9/11/1994 ; Alemania : BfR recomendación 
XXI según proceda ; USA : FDA-21 CFR177.2600 y CFR 
177.1520 para el ALCODIAL) y no contienen ningún fta-
lato.

Los revestimientos no manchan, garantizando el man-
tenimiento de los suelos de laboratorios e instalacio-
nes perfectamente limpios (revestimientos disponibles 
en blanco o rojo).

Fiabilidad y seguridad

El caucho es un material a la vez flexible y robusto. 

Las mangueras Trelleborg absorben los golpes de ariete, las dife-
rencias de temperatura no tienen ningún efecto sobre su compor-
tamiento, conservan la flexibilidad y la forma bajo presión, incluso 
a baja temperatura. 

El sistema Trelleborg de racorado por prensado es compatible con 
todos los racores habitualmente empleados en la industria agroali-
mentaria, asegura una resistencia eficaz y duradera y evita heridas 
a la hora de manipularlos. Además el uso de tuercas cauchuta-
das Trelleborg permite evitar quemaduras y garantiza un apriete 
manual rápido y eficaz.

El comportamiento de los flexibles Trelleborg les dará siempre una 
completa satisfacción.

Los distribuidores que racoran , repartidos en todo el territorio, 
realizarán flexibles a su medida, según los modos operativos de 
Trelleborg.

Mangueras y flexibles Trelleborg, de total garantía



Cualquier producto alimentario 
Vino, cerveza, sidra, alcohol, leche, queso, mantequilla, 
productos lácteos, helados, compotas, zumos de fruta, sopas 

PS
(bar)

Dep.
(bar)

Temp.
(°C)

Tubo
interior

Diam. int.
(mm)

ALCODIAL  
 �Gama específica para vinos y alcoholes
 �Permite el estancamiento 

6 0.9 + 80 °C UPE 25 hasta 76

BIOVAST  
 Muy robusta  
 Aceites/ resistente a las grasas 
 Agua (20 bar/100 °C) 
 Vapor (6 bar/165 °C)

20 - + 100 °C NBR 13 hasta 25

TRELLVIN  
 �Gama específica para vinos y alcoholes
 �Soporta el aplastamiento accidental

10 0.7 + 100 °C EPDM 38 hasta 76

VINITRELL  
 �Gama específica para vinos y alcoholes
 �Revestimiento deslizante

10 0.9 + 80 °C NR 50 hasta 75

Trasvases en el proceso de productos alimentarios
como complemento de la gama de productos para las operaciones de descarga 

Acondicionamiento 
de productos alimentarios

PS
(bar)

Dep.
(bar)

Temp.
(°C)

Tubo
interior

Diam. int.
(mm)

SUPERVRAC AL/DESCARGA 
 �Resistente a la abrasión, es flexible, 

ligera, se enrolla plana
7 - + 80 °C NR 75 hasta 110

TRELLVAC AL EC/ASPIRACIÓN 
 �Resistente a la abrasión, manejable

5 0.9 + 80 °C NBR 76 hasta 152

Pulverulentos
Azúcares, harinas, leche en polvo

Acondicionamiento de productos alimentarios

 �Fácil de manipular gracias a la excepcional resistencia a la abrasión del tubo y del 
revestimiento

Proceso

 Fiable y seguro, resistente a los cambios de temperatura

Igualmente, para las operaciones de descarga en muelle de productos alimentarios

BfR



Recogida de lecheRecogida de leche
PS

(bar)
Dep.
(bar)

Temp.
(°C)

Tubo
interior

Diam. int.
(mm)

CITERDIAL  
 Flexible 
 La referencia incuestionable

6  0.9 + 80 °C NR 25 hasta 150

LACTADIAL 
 El recién llegado ! 
 Más ligero todavía

6 0.7 + 80 °C NR 51 hasta 76

Leche

 Ligero y flexible para una cómoda manipulación

Limpieza

Limpieza en industria agroalimentaria 

PS
(bar)

Dep.
(bar)

Temp.
(°C)

Tubo
interior

Diam. int.
(mm)

KLENET  
 Limpieza habitual 10 - + 95 °C NBR 13 hasta 25

BIOCLEAN 
 Para altas presiones (60 bar/100 °C) 60 - + 100 °C NBR 8 hasta 16

BERGALAV 
 Ideal para enrolladores 
 Soporta el vapor hasta 160 °C 
 �Existe con revestimiento rojo en diámetro 

19 mm

10 - + 160 °C EPDM 10 hasta 25

BIOVAST 
 Muy robusto  
 Aceites/ resistente a las grasas 
 Agua (20 bar/100 °C) 
 Vapor (6 bar/165 °C)

20 - + 100 °C NBR 13 hasta 25

Agua caliente

Agua caliente y vapor 

 �Una gama completa para la limpieza con agua, vapor y alta presión

Igualmente, para las operaciones de descarga en muelle de productos alimentarios
Igualmente para los trasvases en el procesado de productos alimentarios, embalaje

BfR

BfR



PS
(bar)

Dep.
(bar)

Temp.
(°C)

Tubo
interior

Diam. int.
(mm)

CITERDIAL  
 Flexible 
 La referencia incuestionable

6 0.9 + 80 °C NR 25 hasta 150

ALIKLER 
 Robusta 
 Resistente a los productos grasos

10 0.9 + 100 °C NBR 25 hasta 150

ALIKLER D 
 Para presiones más elevadas (15 bar) 
 �Aguanta aplastamientos accidentales

15 0.7 + 100 °C NBR 32 hasta 100

MILLESIME 
 Flexible y manejable 
 �Excelente resistencia del revestimiento al 

desgaste

10 0.9 + 100 °C EPDM 25 hasta 150

Operaciones de descarga
productos alimentarios

Operaciones de descarga en muelle de productos alimentarios

Cualquier producto alimentario
Leche, queso, mantequilla, productos lácteos, helados, 
compotas, zumos de fruta, sopas...

 Fácil de manipular y resistente a las condiciones difíciles
Igualmente para los trasvases en el procesado de productos alimentarios, embalaje

BfR

BfR

BfR



 

 Fiabilidad y seguridad añadida

 Consejos de utilización de nuestras mangueras alimentarias

Antes de cualquier instalación de una manguera alimentaria TREL-
LEBORG, debe aclarar y limpiar el flexible para asegurar la perfecta 
higiene de sus instalaciones.

Consejos sobre el proceso de limpieza : 

 

Acido Nítrico (HNO3) o producto que contenga ácido nítrico
Concentración máxima :	 0.1 % a 85 ºC
 	 3 % a temperatura ambiente

Cloro (Cl) o producto que contenga cloro
Concentración máxima :	 1 % y máximo 70 ºC

Hidróxido de Sodio (NaOH) o producto que contenga hidróxido de sodio
Concentración máxima :	 2 % de 60 ºC a 80 ºC
	 5 % a temperatura ambiente

Agua caliente Vapor

CITERDIAL - LACTADIAL - ALCODIAL - VENDANGE - VINITRELL

90 °C máximo 110 °C durante 10 minutes máximo

ALIKLER - ALIKLER D - MILLESIME - TRELLVIN - TRELLVIN L 

90 °C máximo 130 °C durante 30 minutes máximo

Nuestros distribuidores con prensa, repartidos por todo el territorio, realizan los flexibles a 
su medida, según los modos operatorios de TRELLEBORG.

SMS, DIN Simétrico GuilleminCLAMP

Para su comodidad y seguridad, utilice la tuerca cauchutada®

Creación exclusiva TRELLEBORG

Pistola de lavado    

- Limpieza en agua caliente, no utilizar para el vapor
- 95 °C máximo
- Presión de servicio = 24 bar

 Nuestra gama de racores agroalimentarios
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Product Area Trelleborg Industrial Hose
Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France - Tel +33 (0)473 258 181 - Fax +33 (0)473 258 217 

www.trelleborg.com/industrialhose

SAS au capital de 9 909 450 € - RCS Clermont-Ferrand B 391 933 397 - SIRET 391 933 397 00013 - APE 2219Z - TVA FR 56 391 933 397


