TRELLEBORG

ENGINEERED SYSTEMS

Industria Quimica

Solucion para transferencia de fluidos




Para las aplicaciones quimicas en la gama Trelleborg.
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Para un montaje perfectamente estanco, las mangueras
composite seran equipadas de racores segln nuestros
planos y fijados por prensado Gnicamente.
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Lanorma EN 121158 exigencias de calidad para las mangueras y los flexibles en caucho

o termoplasticos para la transferencia de liquidos o de gases quimicos.

Ella ha sido elaborado teniendo como base las exigencias de los principales grupos quimicos europeos en materia de:
@ respeto al medio ambiente,

@ seguridad de las personas,

@ nivel de peligrosidad de los productos.

Esto implica :

LI Coeficiente de seguridad de 4 (para una presion de servicio de 16 bar, la presion de rotura debe ser superior a 64 bar)

LI Resistencia a la llama (ninguna llama después de 20 segundos, ninguna chispa después de 2 minutos que sigue la retirada de la
llama)

LI Capacidad de recuperar el diametro después de un aplastamiento accidental (para los tipos S Unicamente - el tubo debe

~recuperar por lo menos el 97 % de su diametro exterior original después de un aplastamiento de maximo el 15 %)

L Buena resistencia a la abrasion del revestimiento

ATEX

‘ @ En el seno de la Unién Europea, todos los sitios o los espacios
ATTESTATION DE CONFORMITE | que tienen una atmésfera potencialmente explosiva deben

NERS 92346108 5 claramente ser delimitados e identificados "ATEX".
@ Nuestros flexibles no tienen fuentes propias de inflamacién

que podrian provocar una explosion. Sin embargo, todos los
riesgos potenciales de descarga electrostatica deben tenerse
en consideracion.

* Nuestras mangueras EN 12115 con tubo conductor han sido
probadas por el organismo oficial francés INERIS que atesti-
guod que podian ser utilizados en atmésfera potencialmente
explosiva.
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Norma ISO 9001

Las fabricaciones de Trelleborg, realizadas en el marco
de los sistemas de seguridad calidad 9001 IS0, le ga-
rantizan una seguridad total en su sistemas operati-

VOS.
Norma ISO 14001
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Man ueras Vv flexibles

Especialmente concebidos para responder a las normas y a las condiciones de seguridad exigi-
das en la industria quimica.

Una gama completa de tubos en caucho y composite.

Cualquiera que sea la sustancia quimica que hay que transportar , usted encontrara en la gama Trelleborg un
tubo sobre el que las caracteristicas (particularmente la naturaleza del tubo, el criterio esencial de eleccion:
EPDM, UPE, FEP, NBR) sabran responder a todas sus necesidades y satisfacer todas sus exigencias.

Conforme a la norma EN-12115
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19 hasta 100 mm - 16 bar +100°C
CHEMIKLER UPE @ : B 19 hasta 200 mm* oo 16 bar FDA +100°C
cHemiKLER L-upe = (S SIBR  50 hasta 100 mm e 10 bar FDA +100°C
CHEMIKLER D-UPE ; 13 hasta 19 mm - 16 bar FDA +100°C
s FDA o
25 hasta 75 mm *e 10 bar USP +100°C
19 hasta 100 mm e 16 bar FDA + 150°C
o FDA .
19 hasta 50 mm L X4 10 bar USP +150°C
CHEMIKLER PFA ‘ | ID 19 hasta 75 mm 0:0 16 bar UsP +1504C

*Diametro interior > 100 no incluido en la norma EN-12115.




Sistemas de conexiones especificas para cada tubo y cada aplicacion.

En la industria quimica, el sistema de conexién que hay que utilizar para las soluciones flexibles
es de una importancia capital. Participa en la fiabilidad y en la seguridad de sus instalaciones.

Todos los racores que preconizamos para la industria quimica (a excepcién de las bridas integradas
END FLEX®), son con la espiga lisa: no hay pues ningln riesgo de herida del tubo.

Disponen de extremidades adaptables perfectamente compatibles con sus racores existentes y estan
disponibles en una gran variedad de materiales para cada una de sus aplicaciones (bronce, aluminio, . )
acero inoxidable, polipropileno o revestimientos especiales). Racores RJPL

A

La fijacion de estos racores puede ser realizada:
@ o sea por abrazadera 2 mitades,
@ o sea por prensado (con una campana con muescas®.
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Racores DIN, RJPL,
SMS

Campana con muescas® (acero inoxi-
dable). Este sistema patentado por
Trelleborg permite una recuperacion
facil de los racores existentes.

Racores CLAMP

VA, R

Flacion per abrrzalers 2 miades

Abrazadera 2 mitades (aluminio o acero inoxi- N
dable). Bridas giratorias o
bridas fijas

2010 - Documento no contractual- Reproduccion prohibida sin autorizacion previa - Fototeca Irelleborg







