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VINITRELL

Vinos y alcoholes
Soluciones para transferencias de fluidos



Las mangueras y los flexibles para todos sus trasvases, desde la
recepcion de la vendimia hasta el embotellado.

D Fiabilidad y seguridad

Las ventajas de nuestro prensado :

= Ningun riesgo de salida del racor ningtin riesgo de derrame de
vino.

= Ninguna aspereza exterior <> facilidad de manipulacién y sin
riesgo.

Las ventajas de nuestros cauchos :

« Sin Ftalatos

= Resistencia a los golpes de ariete.

= Resistencia permanente a la presion.

= Estabilidad y flexibilidad mantenidas en condiciones de
utilizaciones extremas (cambios rapidos de temperatura).

Higiene

= Ninguna proliferacion bacteriana < El prensado garantiza la
continuidad tubo / racor impide toda retencién microbiana.

= Resistencia a las limpiezas mas extremas :
- Temperaturas elevadas (hasta 90 °C durante varios minutos),
- apta para limpieza mediante obds,
- vapor (hasta 130 °C durante varios minutos).

[} Consejos de utilizacion de los tubos alimentarios

Antes de toda primera utilizacion, el flexible debe ser limpiado
con el fin de prevenir toda alteracion del producto transportado.

Recomendacion para la limpieza/la desinfeccion :

Agua caliente Vapor
CITERDIAL - LACTADIAL - ALCODIAL - VENDANGE - VINITRELL

90 °C maximo 110 °C durante 10 minutos maximo

ALIKLER - ALIKLER D - MILLESIME - TRELLVIN - TRELLVIN L

90 °C maximo

130 °C durante 30 minutos

Acido nitrico (HNO3) o producto que contiene acido nitrico.
Concentracion maxima : 0.1%a85°C
3 % a temperatura ambiente
Cloro (Cl) o producto que contenga cloro.
Concentracion maxima : 1%a70°C
Hidroxido de sodio (NaOH) o producto que contenga hidroxido de
sodio.
Concentracion maxima : 2%de60°Ca80°C

5 % a temperatura ambiente
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& Almacenamiento :

Resguardado de la luz y del calor.
Almacenar con tapones perforados.

>

Retencion :
Posible iinicamente con ALCODIAL.

® No utilizar limpiadores de alta presion para el interior de
la manguera.
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Nuestras plantas de fabricacion estan certificadas 1ISO 9001 y 14001,

garantizandoles la trazabilidad y la calidad permanente.




[Nuestras soluciones flexibles en caucho para una fiabilidad optima en la elaboracion de sus vinos ]

BERGALAV

Limpieza con agua caliente a + 100 °C.
Limpieza con vapor a + 160 °C.
Neutralidad de olor y de sabor.

Limpieza
Lavado
Desincrustacion

CITERDIAL

CITERDIAL

W@ TRELLEBORG

Remonte
Termovinificacion
Pasteurizacion
Agrupa de frio

VENDANGE
Deslizante.
Flexibilidad excepcional y resistencia al

estrangulamiento hasta el diametro 150 mm incluido.

TRELLVIN

Ligero gracias a
Recupera su for
de aplastamient



ALCODIAL
Para alcoholes
hasta el 99 %.

CITERDIAL
Certificacion ADR.

VENDANGE '

ALCODIAL
Para alcoholes hasta el 99 %.

Neutralidadtotal, ningunamigracion
por estancamiento del producto.
Resistencia al estrangulamiento.
ALCODIAL Certificacion ADR.
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 TIFHLINIA

ALIKLER

Muy robusta.

)\ TIFYLINIA

VINITRELL
a hélice sintética. 2 : :
ha original en caso Ligeroyimuy fie

H deslizamientt y sobre el sue
accidental. Eesh‘_.a:.ment. mente sobre el suelo. .
Muy facil de manipular. VINITRELL ©




Viticultores, bodegueros, enologos, cooperadores ...

vuestro oficio exige instrumentos excepcionales

Las soluciones flexibles TRELLEBORG preservaran la calidad y el sabor de sus vinos y alcoholes

Recepcion de vendimia | Termo vinificacion | Esterilizacion | Pasteurizacion | Estabilizacion | Clarificacion |
Trasiego | Filtracion | Transferencia | Descubado | Embotellado | Desincrutado | Limpieza

Conforme :
Legislacién Francesa

TRANSFERENCIA : ;%_ =
U

VINITRELL/LIGERA/MUY DESLIZANTE 38 mma 75 mm

La gama TRELLEBORG para las aplicaciones vinos y alcoholes \ Gama de diametros

ALCODIAL/NEUTRALIDAD TOTAL
Transferencia de alcohol

TRELLEBORG ALCODIAL 25 mma 76 mm

3 i TRELLVIN/APLASTABLE
R Y 4 38 mma 50 mm
BfR e Transferencia a muelle
Legislacion [
Alemana
BfR >3 : CITERDIAL/LIGERA Y FLEXIBLE 25 mm a 150 mm

Legislacion
Alemana

7 S | ALIKLER/ROBUSTA
/ Operacion de esterilizacion

25 mm a 150 mm

100 mm a 150 mm

LIMPIEZA Rt

BERGALAV

bin france 4NN NN ANEA VW TRELLEBORG-BERGALAV 10 mma 25 mm

Operacion de limpieza y de sulfatado (@ 10)

El sistema de conexiones TRELLEBORG

El sistema de conexion TRELLEBORG esta adaptado a todos los
racores utilizados de sus equipos en la bodega:

»O OV B,

Para mas comodidad y seguridad, utilice la
tuerca cauchutada.

CreacionlexclusivalTRELLEBORG!

GUILLEMIN SMS, DIN, MACON CLAM ESFERICO
Nuestros distribuidores, repartidos sobre todo el territorio, a Cierre manual 6ptimo
realizaran los flexibles a su medida, segiin los modos Ningtn riesgo de gripado ni de aplastamiento de la junta
operatorios de TRELLEBORG. (estanqueidad garantizada).

e Manipulaciones seguras
Eliminacién de los riesgos de quemaduras (el caucho es un aislante térmico).

e Proteccion del racor y de los suelos



GOMASYMANGUERAS

SOLUCIONES FLEXIBLES PARA TRASIEGO DE FLUIDOS

www.gomasymangueras.com

bl GoVMAN |
Fax 986 507 861
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